Technicka sprava

1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: Kreativne centrum Trendianskej univerzity
Stavebné upravy objektov

Druh realizacie: obnovovana budova

Miesto stavby: Trencin - Zablatie

Okres: Trendin

Investor: Trendianska univerzita Alexandra Dubéeka v Trendine

Studentska 1639/2
911 01 Trencin
Spracovatel : Ing. Gabriela Gabcov4, autorizovany stavebny inZinier

2. Prehrad vychodiskovych podkladov

- Fotodokumentacia a zameranie skutkového stavu projektantom oktéber 2019
- Poziadavky investora

- Mapové podklady

- Dokumentécia jestvujuceho stavu poskytnuta investorom

3. Charakter uzemia vystavby

Stavba sa nachadza v Trencine, katastralnom Uzemi Zablatie. Tvori ju areal vysokej
Skoly s viacerymi navzajom prepojenymi objektami, spevnenymi plochami a sadovymi
Upravami umiestneny na parcelach KN-C 516, 518, 523/1, 532/2, 525/2 a dalSich. Aredl je
oploteny a priamo pristupny z miestnej komunikacie parc.6. KN-C 1082. Terén je rovinaty.
InZiniersko-geologicky prieskum v predmetnom Uzemi nie je uskuto€neny.

4. Uéel a zdovodnenie stavby
4.1 Ucel stavby

Stavba sluzi ako budova pre $kolstvo a vzdelavanie a je tvorena viacerymi objektami
postavenym v réznych obdobiach, objekty su po Ciastoénej rekonstrukcii, pristavby su
z nedavneho obdobia. Cast objektov je v pouzivani viac ako 20 rokov, &omu zodpoveda ich
konstrukéné rieSenie a materialové vyhotovenie. V sucasnom stave su naklady na jeho
prevadzku vysoké a =zarovenl sa prejavuju poruchy spbsobené opotrebenim alebo
degradaciou konstrukcii. Priestory je potrebné upravit v savislosti s inovaciou Studijnych
programov a potrebou pouzivania novych u¢ebnych postupov a technologickych postupov.

4.2.Architektonické a stavebno-technické riesenie
Architektonicky navrh vychadzal z podmienok a moznosti poskytovanych existujacim

objektom, jeho hmotovo - dispoziénych podmienok a z poziadaviek investora. Vonkajsi
vzhlad ani dispozi¢né rieSenie sa nezmeni.
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Stavebné Upravy sa budu realizovat v Casti ,Kreativne centrum tren€ianskej univerzity®
v prizemi objektu ,A“, jednej miestnosti v ¢asti ,B“ a na prifahlom pozemku vedrla ¢asti ,A“.

4.2. Dispozicné rieSenie

V Casti A", ktord je dvojpodlazna, su priestory Kreativneho centra umiestnené na
prizemi. Nachadza sa tu vstupna hala s relax zénou, prepojena chodbami s kancelarskym
traktom a traktom ucebni a dielni. V Casti objektu su umiestnené priestory, ktoré nie su
premetom stavebnych Uprav (kotolfia, technickd miestnost, zazemie bufetu.

V Casti B, ktora je dvojpodlaznd, je priestor Kreativneho centra umiestneny na
prizemi vedla schodiska a je tvoreny jedinou miestnostou pristupnou z chodby a z exteriéru.

Pozemok vedla ¢asti ,A“ je v su€asnosti tvoreny travnatou plochou so sadovou
vysadbou listnatymi stromami a asfaltovymi chodnikmi k jednotlivym vstupom do objektu.
Zadny vstup je pristupny nespevnenym chodnikom. Pozemok je oploteny s dvoma vjazdami,
vjazd k hlavnému parkovisku je zrekonstruovany, vjazd ku traktu stravovania ma povodnu
otvéravu branu, ktord je skorodovand a poskodena.

4.3 Zhodnotenie jestvujuceho stavu

Z hladiska statického posudenia nosnych konStrukcie mozno budovu ako celok
charakterizovat ako vyhovujucu. Vyhovuju nosné murované konstrukcie, Zelezobetonové
stropné konstrukcie, krov ako aj zakladové konstrukcie.

Povrchové Upravy stien, stropov apodlah su uvedené v jednotlivych vykresoch.
Steny a Cast stropov su tvorené vapennou omietkou s malbou, &ast stropov je zo
sadrokartonovych kaziet so zabudovanym osvetlenim. Podlahy su tvorené keramickou
dlazbou, PVC a kobercami. Interiérové dvere su drevné s ocefovymi zarubnami, vstupné
dvere su plastové, vSetky opotrebované. Fasada v Casti ,A“ je na niektorych miestach
poskodena, vcelom rozsahu je napadnuta riasami. Strecha je zanesena machom,
v niektorych €astiach poskodena krytina a skorodovany odvodriovaci systém. Pred vstupom
do Casti ,B“ je rozpadnuta betdnova plocha a poskodeny odvodnovaci zZlab.

Poskodené Casti je potrebné vymenit alebo zrekonstruovat' v sulade s poziadavkami
na navrhované vyuZzitie jednotlivych priestorov.

Zaroven je potrebné zrealizovat rekonS$trukciu osvetlenia, vybudovat rozvod
stla¢eného vzduchu a vymenit €asti vykurovacich telies.

5. Stavenisko

Stavenisko pre stavebné Upravy objektu sa bude rozkladat na ploche pozemkov
parc.C. 518, 523/1 a 525/2, ktorych vlastnikom je investor. Plocha okolo objektu je
rovinatda a bude sluzit k manipulécii pri realiz&cii stavebnych prac. Prisun materialu
a stavebnych mechanizmov bude zabezpeceny miestnymi komunikaciami.

6. Navrhované rieSenie

Novy stav zachovava vsSetky nosné a deliace konStrukcie objektu, rozmerové
dimenzie objektu, z Coho vyplyva, Ze dispozicia objektu sa nemeni.

Stavba: Kreativne centrum Trencianskej univerzity
Stavebné upravy objektov Stranka 2



Technicka sprava

Projekt rieSi obnovu objektu v rozsahu:
- Vymena naslapnych vrstiev podlah
- Vymena dveri
- Vymena sadrokarténovych podhladov
- Malby a natery stien stropov
- Oprava fasady
- Oprava strechy
- Vymena klampiarskych vyrobkov —parapetov okien, ¢asti dazdovych Zfabov a odpadov
- Vymena a doplnenie zariadovacich predmetov
- Doplnenie odvetrania ¢asti miestnosti
- Rekonstrukcia osvetlenia (samostatna ¢ast PD)
- Rozvod stlaceného vzduchu (samostatna ¢ast PD)
- Oprava a rozSirenie spevnenych pléch a Uprava zelene
- Doplnenie mobiliaru
- Ostatné stavebné Upravy

Vymena naslFapnych vrstiev podlah
Jestvujuce naslapné vrstvy sa vyburaju, podklad sa vyspravi a vyrovna v pripade potreby
samonvelizaénym poterom, napenetruje sa zrealizuje sa naslapna vrstva, ktora je :
a) Zatazové PVC (trieda zatazenia minimalne 43) vratane PVC soklikov
b) Liata hladka polyuretanova podlaha hr. do 2 mm, ktora pozostava z penetracie
Mastertop P 617 s presypom, stierky Mastertop BC 375 a uzatvaracieho laku
Mastertop TC 442 W vratane soklovej listy

Vymena dveri
a) Interiérové drevené dvere — vymenia sa dvere uvedené vo vykresovej Casti za nové
laminatové pIné alebo presklené, vratane oblozkovych zarubni
b) Interiérové hlinikové celopresklené dvere (vo vstupe do c&asti A s poZiarnou
odolnostou El 30 s Cipovym bezdrétovym ovladanim)
c) Vstupné hlinikové celopresklené dvere s preruSenym tepelnym mostom
d) Dobudovanie hlinikovych zasklenych stien s dverami na predelenie miestnosti ¢. 114
alile
Dizajn dveri je potrebné pred ich zadanim do vyroby konzultovat s investorom a upravit
podla jeho poZiadaviek. Niektoré dvere su vratane dopinkov (samozatvarace, zamykanie,
vetracie mriezky, haciky a pod.) podla vykresovej ¢asti dokumentacie

Vymena sadrokartonovych podhladov

V priestoroch, kde su umiestnené sadrokarténové kazetové podhlady, sa tieto vymenia za
nove kazety vratane zabudovanych svietidiel. Navrhované su kazety s priznanymi hranami
a akustickym dizajnom. V miestnosti €. 102 za osadi novy podhlad vo vySke pod Urovriou
leZzatych rozvodov.

Dizajn podhladov je potrebné vopred konzultovat s investorom a upravit podfa jeho
poziadaviek.

Malby a natery stien stropov

Malby stien a stropov sa odstrania, povrch sa vyspravi, napenetruje a opatri novou malbou.
Cast stien sa opatri polyuretdnovym umyvatelnym naterom so zvy$enou odolnostou voéi
opotrebeniu vhodnym do priemyselnych prevadzok (napr. Decotop BAP).
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Na stene v chodbe €. 118 bude na stene umiestnené grafické dielo podla vyberu investora.

Oprava fasady

Povrch fasady sa vycisti, poSkodené Casti sa vyspravia acely povrch sa opatri novou
omietkou na vystuznej vrstve, ktori doporu€ujem kotvit k podkladu v rastri cca 2x2 m.
Farebné rieSenie bude rovnaké ak je sucasny stav.

Oprava strechy

Vyznacené Casti strechy sa vy istia, odstrani sa mach a napadané listie, v pripade potreby
sa krytina vyspravi bodovo. Poskodené Casti strechy sa opatria novou vrstvou Ziviénej krytiny
v celej ploche.

Vymena klampiarskych vyrobkov

Vymenia sa v8etky vonkajSie parapety okien za nové hlinikové biele. Dazdové Zlaby sa
demontuju, po oprave fasady sa spatne namontuju vratane novych Kkotviacich prvkov.
V oblukovej Casti prestreSenia zavetria sa kompletne vymenia Zlaby azvod na nové
z pozinkovaného farbeného plechu. Skontroluje sa napojenie odvodnovacieho systému na
jestvujacu kanalizaciu.

Vymena a doplnenie zariad’ovacich predmetov

V niektorych miestnostiach su umiestnené umyvadla, ktoré sa vymenia kompletne —
vratane batérie, zapachovej uzavierky a keramickych obkladov, ktoré sa rozSiria v rozsahu
potrebnom pre osadenie vylevky. Vylevky sa napoja na jestvujuce rozvody vody
a kanalizacie. Na zadnu fasadu sa vyvedie studena voda s vypustacim ventilom s pripojenim
na hadicu v protimrazovom prevedeni.

Zariadovacie premety v socialnych zariadeniach su bez zmeny.

Doplnenie odvetrania ¢asti miestnosti

V miestnostiach ¢. 122, 123 a dielni v ¢asti ,B“ sa osadi novy ventilator do okennej
vyplne, pripade medziokennej vlozky.

V miestnosti ¢. 115 sa osadi klimatizacna jednotka v multisplitovom prevedeni
s jednou vonkajSou advoma vnutornymi jednotkami. Presny typ zariadeni uréi jeho
dodavatel po konzultacii s investorom.

Oprava a rozSirenie spevnenych pléch a Gprava zelene

Poskodena betonova plocha pred garazovymi vratami v ¢asti ,B* bude vyburana do
hibky cca 150 mm a nahradena novym beténom, Vymeneny bude odvodfovaci Zlab na
okraji spevnenej plochy.

V priestore zadného vstupu bude rozSirena jestvujuca beténova plocha, na ktoru sa
napoji novy chodnik zo zdmkovej dlazby hr. 80 mm ohrani¢eny zahonovymi obrubnikmi.

Poskodeny travnik sa doplni prerovnanim terénu a doosevom.

Doplnenie mobiliaru

V priestore zelenej plochy a okolo chodnikov sa osadi 10 ks drevenych laviCiek, 5 ks
zostav laviciek so stolmi a 2 ks altankov. Ich typ a rozmiestnenie v priestore upresni investor.
V prestreSenom zavetri sa osadia dva sety so stolom a stolickami. Pred boénym vstupom
apred branou sa osadia informacné tabule, brana sa vymeni za posuvnu s elektrickym
ovladanim.
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Ostatné stavebné upravy
Objekt ,A*:
a) Vymena okna v sklobetdnovej stene bufetu
b) Vymena polykarbonatovej strieky za novu s hlinikovou konstrukciou s rozmerom cca
5,6 x 3,0 m kotvenou do fasady a krytinou z polykarbonatu UV stabilizovaného
s poziarnou odolnostou trieda reakcie na ohen — B, s1, dO
c) Osadenie ochrannych rohovnikov vySky 1200 mm (napr. hlinikovych) na
exponovanych rohoch chodieb
Objekt ,B*:
a) vybudovanie 3 ks betdénovych zakladov pod stroje s rozmermi 3,0x3,0x0,5 m
s vyburanim c&asti podlahy a doplnenim hydroizolacie a sosadenim ocelového
uholnika v styku medzi zakladom a podlahou
Vymena dreveného krytu montéznej jamy s naterom uholnikového ramu
Nater deliacej steny z ocelového pletiva
Vymena radiatorov a termostatickych hlavic s napojenim na pévodné rozvody
Dodavka a montaz mobilnej rampy z pororo$tu upevnenej na vstupné schody
Vycistenie a premazanie garazovych vrat
) Vyspravenie poskodenych omietok

e=ooeg

7. Starostlivost’ o zivotné prostredie

Odpad vzniknuty pri realizacii stavby bude odvazany na riadnu skladku odpadov. Druh
spdsob likvidacie odpadov vzniknutych pocas vystavby je uvedeny v suhrnnej technickej
sprave.

Objekt nebude mat po uskuto€neni stavebnych Udprav negativny vplyv na Zivotné
prostredie.
Ochrana chranenych zivoc&ichov zistenych v objekte nie je rieSena

8. Starostlivost’ o bezpecnost prace a technickych zariadeni

Pri realizacii stavby je potrebné z hladiska bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri praci postupovat vzmysle vyhlasky €. 147/2013. Potrebné je dodrzat povinnosti
dodavatefa stavebnych prac, jeho povinnosti voci pracovnikom a povinnosti pri odovzdavani
staveniska . Skolenie pracovnikov dodavatefov zabezpecia kazdy mesiac zodpovedni
pracovnici firmy dodavatelov. Na stavenisku je potrebné dodrziavat zasady, ktoré vylucia

moznost vzniku poziaru a tym aj $kdd na zdravi os6b.
9. Energetické posudenie objektu

Stavebné Upravy nemaju vplyv na energetickl naro€nost objektu

V Pov. Bystrici 31. 10. 2019
Vypracoval: Ing. Gabriela GabZova
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