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TECHNICKA SPRAVA

1. Rozsah projektu
Predmet dokumentacie je vymena umelého osvetlenia a vnutorné silnoprddové NN rozvody v priestoroch:

- Prizemie objektu kreativneho centra Trencianskej univerzity - Cast’ A
- Prizemie objektu kreativneho centra Tren€ianskej univerzity - ¢ast' B, miestnost kreativna remeselna dielha pre
obrabanie materialov

Projektova dokumentacia je v rozsahu pre ohlasenie stavebnych Uprav a udrziavacich prac.
2. Projektové podklady a poziadavky investora

- Projektova dokumentacia stavebnej ¢asti prizemia kreativneho centra objekt A a prizemia kreativneho centra
objekt B, miestnost kreativna remeselna dielfia pre obrabanie materialov z oktdbra 2019

- Projektova dokumentacia ¢ast umelé osvetlenie a vnutorné silnopridové NN rozvody prizemia kreativheho
centra objekt A zo septembra 2004

- Poziadavky investora na vymenu existujucich svietidiel umelého osvetlenia za svietidla so svetelnymi zdrojmi
LED, p6vodny pocet a umiestnenie svietidiel ponechat, rozmiestnenie prvkov elektroinstalacie umelého
osvetlenia a zasuviek v priestoroch prizemia kreativneho centra objekt A a prizemia kreativneho centra objekt B,
miestnost kreativna remeselna dielfia pre obrabanie materialov

- Vizualna prehliadka priestorov a zistenie existujuceho stavu elektroin$talacie umelého osvetlenia priestorov
tykajucich sa vymeny osvetlenia, zameranie rozmiestenia a zistenia technickych udajov

- STN suvisiace s elektrickymi zariadeniami navrhovanymi v objekte

2.1 Vykresova dokumentacia, normy, vyhlasky

- Vykresy z projektovej dokumentécie, vid bod 2
- Normy STN: STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-54, STN EN 60204-1,
STN 33 2000-1, STN IEC 61140, STN IEC/TR 60909 - 2, STN IEC 781, STN EN 60865-1, STN IEC 60909-3,
STN EN 60 439-1, STN EN 60 439-3, STN EN 60 204-1, STN 33 2140, STN EN 12464-1, STN 33 2000-5-523,
STN 38 2156, STN 33 0165, STN IEC 60446, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 60 529 a ostatné
suvisiace s elektrickymi zariadeniami navrhovanymi v objekte
- Vyhlasky:
1.) Vyhlaska €. 508/2009 MPSVaR SR z 09. 07. 2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
2.) Vyhlaska €. 79/2004 Z.z. o protipoZiarnej bezpeénosti
3.) Vyhlaska €. 138 MV SR zo 16. 06. 1995, ktorou sa stanovuju zasady poZiarnej bezpec€nosti pri vystavbe
a uzivani prevadzkarni a inych priestorov ...
4.) Vyhlaska &. 425 MV SR zo 18. 10. 2001, ktorou sa meni a dopina vyhl. &. 138/1995
- Firemné podklady a literatura

2.2 Zaradenie elektrickych zariadeni podl'a miery ohrozenia

V priestoroch st v zmysle Vyhl. &. 508/2009 Z.z., §4 a priloha &.1, Ill. Cast B, technické zariadenia elektrické
zaradené do skupiny ,B“ s vy$§Sou mierou ohrozenia s prudom alebo napatim, ktoré nie su bezpecné, kde
elektrické prady a napatia prevysSuju bezpe&né hodnoty.

3. Zakladné technické udaje

- Napatova sustava: 3/N/PE AC 400/230V TN-S

- Ochrana pred urazom el. pridom v normalnej prevadzke: Podla STN 33 2000-4-41, izolaciou, krytim
zivych Casti

- Ochrana pred urazom el. pradom pri poruche: Podla STN 33 2000-4-41, samocinnym odpojenim
napdjania, pospajanim

- Doplnkova ochrana: Prudovymi chraniémi

- Prostredie: Podla STN 33 2000-5-51
InStalovany prikon: P; = 6,5 kW
Sucasny prikon: Pp = 5,2 kW

- Istenie proti skratu a pretazeniu: Isti€émi v rozvadzacoch elektroinstalacie

- Stuperi dodavky el. energie: Podla STN 34 1610, stuperi 3

- Ubytok napétia: Podra STN je mensi ako 3 %

- Skratové prudy: Vzhladom na skratovu odolnost (vypinacia schopnost) su vyhovujuce. Skratova bezpecnost
v jednotlivych €astiach (bodoch) NN siete s ohladom na vypinacie charakteristiky istiacich prvkov pred
predradenych pred pristrojmi bude vySSia ako vypocitané hodnoty skratovych pradov.



4. Technické rieSenie NN rozvodov elektroinstalacie
4.1 Prizemie objektu kreativheho centra Trencianskej univerzity - Cast’ A

Existujuce svietidla v priestore 1.01 - 1.10, 1.14 - 1.16. 1.18, 1.19, 1.21 - 1.24 a pod pristreSkom pri zavetri (1.01)
sa zdemontuju. Cisla a nazvy uvedenych miestnosti st uvedené na vykrese ¢&. 1 (prizemie kreativneho centra
objekt A). Existujuce kablové NN rozvody elektroinstalacie umelého osvetlenia su prevedené kablami s Cu
pevnymi jadrami CYKY uloZzenymi pod omietkou a sa ponechaju. Na miesta pévodnych a zdemontovanych
svietidiel sa osadia nové svietidla so svetelnymi zdrojmi LED. Svietidla LED sa osadia v jednotlivych
miestnostiach na stropy a do vymeneného kazetového sadrokartonového podhladu (600 x 600) mm.

V priestore 1.14 prednaskova a prezentatna miestnost sa osadi nova trojfazova 5 polova zdsuvka XS4, 32 A na
stenu vedla okna. V priestore 1.15 sa existujuca trojfazova 5 poélova zasuvka XS5, 32 A na stene vedla okna sa
prelozi na stenu spolo¢nu s miestnostou €. 1.14. V priestore 1.22 kreativna remeselna dielfia umeleckého
zamochnictva - ¢ast 2 sa osadia dve nové trojfazové 5 pdlové zasuvky XS1, 32 A a XS2, 32 A na stenu spolo¢nu
s miestnostou €. 1.23. V priestore 1.24 kreativna remeselna dielfa s technoldgiou 3d -Cast 2 sa osadia dve nové
trojfdzové 5 polové zasuvky XS3, 32 A a XS4, 32 A na stenu spolo¢nu s miestnostou €. 1.25 a €. 1.26.

V priestore pod pristreSkom na vonkaj$ej stene fasady spolo¢ne s miestnostou &. 1.24 sa osadi nova jednofazova
zasuvka 16 A. V priestore 1.22 servisna a kompresorova miestnost’ sa osadi v medziokennej vlozke axialny
jednofazovy ventilator, ktory bude ovladany priamo vypinatom €. 1 z miestnosti €. 1.22. V priestore 1.23 kreativha
remeselna dielfla umeleckého zamocnictva - €ast 1 sa osadi v medziokennej viozke axialny jednofazovy
ventilator, ktory bude ovladany priamo vypinacom ¢&. 1 z miestnosti €. 1.23. VSetky vypinaCe a zasuvky sa osadia
vo vySke 1,2 m od konec¢nej Upravy podlahy. Na vonkajSej stene fasady miestnosti €. 1.15 kreativna remeselna
dielha s technoloégiou 3D - ¢ast' 1 sa osadi vonkajsia klimatizacna jednotka, z ktorej sa napoja dve vnutorné
klimatizacné jednotky miestnosti €. 1.15. Prepojenie a ovladanie vonkajSej klimatizanej jednotky s dvomi
vnutornymi klimatizaénymi jednotkami v miestnosti €. 1.15 je sucast dodavky klimatizaénych jednotiek. Existujuce
NN rozvody elektroin$talacie umelého osvetlenia su napojené z hlavného rozvddzaca HRMS v miestnosti €. 120
rozvodiia NN. Navrhované NN rozvodov elektroindtalacie pre napojenie trojfazovych zasuviek, jednofazovej
zasuvky, ventilatorov a klimatizaénej jednotky budu napojené z hlavného rozvadza¢a HRMS v miestnosti €. 120
rozvodna NN. Pre istenie novych vyvodov NN rozvodov elektroinstalacie sa osadia hlavného rozvadza¢a HRMS
jednopdlové istiCe, trojpdlové istiCe, 4 - polové a 2 - pélové prudové chranice s rozdielovym priadom 30 mA

a motorové spustace pre ventilatory, vid vykaz materialu. Navrhované NN rozvody elektroinstalacie sa prevedu
bezhalonovymi kablami BH, N2XH (alebo CHKE-R) s pevnymi Cu jadrami s plastom z ohfiovzdorného polyméru
s nizkou hustotou dymu pri horeni. Kable NN rozvodov v priestoroch so sadrokarténovym kazetovym podhfadom
sa ulozia volne do do existujucich kablovych Zzlabom MAK v priestore medzi podhladom a stropom. V ostatnych
priestoroch, kde nie nie je sadrokartonovy kazetovy podhlad sa kable ulozZia do plastovych bezhalénovych list,
ktoré sa ulozia pevne na povrch. VSetky navrhované NN rozvody elektroinStalacie su v sustave TN - S.
Navrhované vnutorné NN rozvody sa zosuladia z rozvodmi vody, kanalizacie, plynu, UK, slabopridovymi
rozvodmi a TKR a ostatnymi rozvodmi v objekte. Prestupy kablov cez poziarnodeliace konstrukcie musia byt
podlfa STN 92 0201-2 utesnené hmotou s poziarnou odolnostou rovnakou ako je poZzadovana poziarna odolnost
poziarnodeliacej konstrukcie, ktorou prestupuju. Upchavky musia byt vyhotovené z materialov s triedou reakcie
na o ohen A1 alebo A2. Kable sa obalia tmelom Ridurit v hribke min. 100 mm s poziarnou odolnost'ou 30 - 120
minut. VSetky istené vyvody z rozvadza¢i HRMS novych NN rozvodov elektroinstalacie pre jednofazové

a trojfazové zasuvky a trojfazové vyvody su chranené prudovym chrani€om. Pre klimatizaéné jednotky sa
prevedie pospajanie vodi¢om N2XH-J 6 - 10 zZz v zmysle STN 33 2000-5-54 a STN 33 2000-4-41. Pospajanie sa
pripoji na ekvipotencialnu svorkovnicu EP v rozvadzaci HRMS.

4.2 Prizemie objektu kreativneho centra Trencianskej univerzity - Cast’' B
Kreativha remeselna dieliia pre obrabanie materialov

Existujuce svietidla v priestore kreativna remeselna dielfia pre obrabanie materialov sa zdemontuju. Existujuce
kablové NN rozvody elektroinstalacie umelého osvetlenia su prevedené kablami s Cu pevnymi jadrami CYKY
ulozenymi pod omietkou a sa ponechaju. Na miesta pdvodnych a zdemontovanych svietidiel sa osadia nové
svietidla so svetelnymi zdrojmi LED. Svietidla LED sa osadia v jednotlivych miestnostiach na strop. Vymenené
svietidla sa pripoja na existujuce kablové vyvody, na ktoré boli pripejené existujuce svietidla pred ich demontazou.
V medziokennej vioZke sa osadi axialny jednofazovy ventilator, ktory bude ovladany priamo vypinacom &. 1

z miestnosti. Na strop miestnosti sa doplnia dve LED svietidla, ktoré budu ovladané beznym spdsobom novym
koliskovym vypinacom €. 1 v miestnosti. VSetky navrhované svietidla na vymenu su rovnaky typ, vid vykres €. 2

a Specifikacia (vykaz vymer) materialu. VSetky vypina¢e sa osadia vo vySke 1,2 m od konec¢nej Upravy podlahy.

5. Umelé osvetlenie

Navrhované osvetlenie vnutornych priestorov sa prevedie v stlade s STN EN 12464-1. Vymena existujucich
svietidiel umelého osvetlenia sa prevedie za svietidla s LED zdrojmi, typy svietidiel su uvedené na vykrese €. 1 pri
dodrzani intenzity osvetlenia v zmysle poziadaviek uvedenych STN EN 12464-1. Svietidla sa osadia na stropy
a do kazetového sadrokartonového podhfadu (600 x 600) mm. Rozmiestnenie svietidiel je zrejmé z vykresovej
Casti dokumentacie. Pocet a umiestnenie svietidiel a typ svetelnych zdrojov je navrhnuty vzhladom na povahu



vyuzivania priestorov a Uc€el vyuzivania priestorov v objekte pri dodrzani stanovenej intenzity osvetlenia podla
STN EN 12464-1. PoCet a miesta osadenia vymenenych LED ostava pdvodny. Svietidla st ovladané

priamo beznym spdsobom existujucimi koliskovymi vypinaémi €. 1, €. 5, €.6, €. 7. Pre dodrzanie spravnej intenzity
osvetlenia je potrebné Cistit' svietidla aspor 4 x za rok (alebo podla potreby aj viac raz) pomocou dvojitych
rebrikov alebo iného bezpecného zariadenia (napr. plosina, leSenie a pod.) vzdy dvoma pracovnikmi naraz
Intenzita osvetlenia, vid STN EN 12464-1 a je uvedena na vykrese €. 1.

Svetelnotechnicky vypocet a typ svietidiel bol prevedeny podla firemného software vyrobcu, ktory je uvedeny na
vykrese ¢. 1 a ¢. 2.

6. Bezpecnost’ pri praci a obsluhe el. zariadenia, montazne prace, udrzba a ostatné

Montaz a udrzbu elektrickych zariadeni smie vykonavat len pracovnik pre samostatnu ¢innost podla § 22 Vyhl.
€. 508/2009 Z.z. s odbornym elektrotechnickym vzdelanim. Pri obsluhe, udrzbe a montazi elektrickych zariadeni
je nutné dodrziavat vSetky predpisy pre bezpecnost pri praci v zmysle STN. V miestach, kde sa elektrické
zariadenie vypina a zapina umiestnit bezpe€nostné a vystrazné tabulky s textom podla STN. Pri montaznych
pracach pouZivat ochranné a pracovné pomdcky, ktoré musia byt vzdy v dobrom stave. Udrzba musi zaistit, aby
vSetky zavady vzniknuté na elektrickom zariadeni boli bezodkladne odstranené, alebo vadné elektrické zariadenie
bolo az do prevedenia opravy odpojené a bezpecéne zaistené proti zapnutiu. Investor musi zaistit dodavatelovi
montaznych prac uzivanie priestorov objektu a neruseny priebeh montaze pracami a pritomnostou tretich osoéb.
Po ukonéeni montaznych prac pred uvedenim elektrickych zariadeni do trvalej prevadzky prevedie elektrotechnik
Specialista vychodziu odbornu prehliadku so skuskami podla STN 33 2000-6-61. Uzivatel (majitel') objektu je
povinny si zabezpecovat' vykonavanie pravidelnych odbornych prehliadok elektroinStalacie. V pripade urazu el.
prudom, poziaru alebo iného nebezpecenstva sa odpoja (vypne) priestory uvedené vyssie vypnutim hlavného
istiCa v hlavnom rozvadzaci HRMS, vypnutim istiacich prvkov pre vyvody elektroinstalacie v rozvadzaci HRMS
prizemia kreativneho centra objekt A a v hlavnhom NN rozvadzadi prizemia kreativneho centra objekt B.
Prevadzka zariadenia musi byt v sulade s Vyhl. 508/2009, Z.z., § 8. Navod na obsluhu a udrzbu technologickych
zariadeni je predmetom dodavatelskej dokumentacie.



