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Em. | NAZov "L e N kbt f)
101 | ZAVETRIE 7,70 30
102 | ZADVERIE 5,70 100
103 | INTERIEROVA RELAX ZONA S KAVIARNOU + RECEPCIA 8L.,60 200
104 | wC - ZENY 19,80 100
105 | UPRATOVACKA 210 100
106 | we - MuzI 18,10 100
107 | cHoDBA 14,40 100
108 | KANCELARIA 14,00 500
109 | KANCELARIA 19,50 500
110 | KANCELARIA 16,30 500
111 CHODBA 31,00 100
117 | CHODBA 29,40 100
113 | SKLAD 3,30 150
114 | PREDNASKOVA A PREZENTACNA MIESTNOST 63,00 500
115 | KREATIVNA REMESELNA DIELNA S TECHNOLOGIOU 3D -CAST 1 85,00 500
116 | COWORKING PRIESTOR 63,00 500
117 | KOTOLNA 11,80 200
118 | cHoDBA 82,00 100
119 | cHoDBA 9,90 100
120 | ROZVODNA NN 4,00 200
121 | KREATIVNA REMESELNA DIELNA UMELECKEHO ZAMOCNICTVA - CAST 2| 33,10 300
127 | SERVISNA A KOMPRESOROVA MIESTNOST 18,40 200
123 | KREATIVNA REMESELNA DIELNA UMELECKEHO ZAMOCNICTVA - CAST 1| 59,00 500
124 | KREATIVNA REMESELNA DIELNA S TECHNOLOGIOU 3D -CAST 2 56,00 500
125 | BUFET 37,80 200
126 | SKLAD BUFETU 6,05 150
1277 | wce 3,00 100
128 | cHODBA 3,10 100
129 | SKLAD 5,50 100
130 | ATRIUM 176,80 30
131 | ZAVETREE 7,20 30

NAPATOVA SUSTAVA: 3/N/PE AC 400/230 V TN-S )

OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM V NORMALNEJ PREVADZKE: PODLA STN 33 2000-4-41,
[ZOLOVANIM, KRYTIM ZIVYCH CASTI ..
OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE:PODLA STN 33 2000-4-£41, SAMOCINNYM
OBPOJENIM NAPAJANIA, PQSPAJANIM

DOPLNKOVA OCHRANA: PRUDOVYMI CHRANICMI v v
PROSTREDIE: POBLA STN 33 2000-5-51, UVEDENE V PROTOKOLE 0 URCENI VONKAJSICH VPLYVQV

LEGENDA NAVRHOVANYCH SVIETIDIEL NA VYMENU:

K SVIETIBLO LED TYP BALOT-SL-LEB-OP-5100-4K, 34W, 4175 lm, 4000K, IP40
MONTAZ DO SADROKARTONGVEHQ KAZETOVEHQ PODHLABU 600x600)mm, VYROBCA VYRTYCH, ass.
| SVIETIDLO LED TYP GRIFON-LED-OP-6350-4K, 48W, 4735 tm, 4000K, IP40
MONTAZ NA PGVRCH, VYROBCA VYRTYCH, as.
M SVIETIBLO LED TYP GRIFON-LED-SQ-0P-7100-4K, 50W, 5680 Im, 4000K, IP40
MONTAZ NA PGVRCH, VYROBCA VYRTYCH, as.
N SVIETIDLO LED PHILIPS TYP 17394/93/P0, LED 12W, 1200lm, IP44
MONTAZ NA PGVRCH, VYROBCA PHILIPS
H  SVIETIBLO LED TYP HARRIER-LED-4950-4K, 42W, 3850 m, 4000K, IP40
MONTAZ DO SADROKARTONGVEHO KAZETOVEHO PODHLABU 600x600)mm, VYROBCA VYRTYCH, a.s.
D SVIETIBLO LED TYP GSMONT TILIA__1A LEB-1L31C03NUT_PC31 4000 TILIA 1A,
1 x LED modul L32€03, 11W, 220x220mm, TIENIDLO PC (1.000)
MONTAZ NA PGVRCH, VYROBCA VYRTYCH, as.
J  SVIETIDLO LED TYP CORSG-LED-1850-4K, 12W, 1130 Um, 4000K, IP65

MONTAZ NA POVRCH, VYROBCA VYRTYCH, a.s.

LEGENDA NAVRHGVANE VENTILATORY, KLIMATIZACIA A OSTATNE EL. PRISTROJE:
VENTILATOR AXIALNY TYP BF-W 300A OSADENY DO MEDZIOKENNEJ VLOZKY
VONKAJSIA KLIMATIZACNA JEDNOTKA TYP AJOSOMCJ2EH/EU

VNUTORNA KLIMATIZACNA JEDNOTKA TYP AROINXPXBWKNEU

VNUTORNA KLIMATIZACNA JEDNOTKA TYP AR18NSPXBWKNEU

BEZBRGTOVE CIPOVE OTVARANIE DVERI (PRISTUP KARTOU)

S OEEEE

VYPINAC. € 1, MONTAZ NA POVRCH, 0SADENIE DO KRABICE PRE LISTOVY ROZVOD NA PQVRCHU
JEDNGFAZOVA 16A ZASUVKA 1/N/PE AC 230V TN-S PRE ZAPUSTENU MONTAZ, IP54

\lJ XS6

32A p , _ p p
XS1- TROJFAZOVA PATPOLOVA 32A ZASUVKA 3/N/PE AC £00/230V TN-S
XS5 TYP 1ZB3253, IPLL, 32A, MONTAZ NA POVRCH

LEGENDA EXISTUJUCE OSTATNE EL. PRISTROJE:

VYPINAC. € 1 PGD OMIETKU
VYPINAC. €. 5 POD OMIETKU

f{ VYPINAC. €. 6 POD OMIETKU

VYPINAC. ¢. 7 POD OMIETKU

POZNAMKY - NAVRHOVANE KABLOVE NN ROZVODBY, VYMENA SVIETIDIEL -

- ELEKTROINSTALACIA SA PREVEDIE BEZHALONGY YMI KABLAMI BH TYP N2XH [CHKE-R) S Cu PEVNYMI JADRAM
S PLASTOM Z OHNOVZDORNEHO POLYMERU S NIZKOU HUSTOTOU DYMU PRI HOREN],
NAVRHOVANE NOVE KABLE SA ULGZIA NA POVRCHU V EXISTUJUCICH KABLOVYCH ZLABGCH V PODHLABE
AV NOVYCH ELEKTROINSTALACNYCH BEZHALONOV Y CH PLASTOVYCH LISTACH NA STENACH A STROPOCH.

- EXISTUJOCE SVIETIDLA OSADENE NA STROPOCH V MIESTNOSTI €. 11k, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 108, 109, 110,
SA ZDEMONTUJU A GSADIA SA NOVE LED SVIETIDLA NA PVODNE MIESTA EXISTUJUCICH, VID VYKRES

- EXISTUJUCE SVIETIDLA OSADENE V SADROKARTONOM KAZETOVOM PODHLABE (600x600)mm Y MIESTNOSTI
¢.102, 103, 118, 119, 124, 107 SA ZDEMONTUJU A OSADIA SA NGVE LED SVIETIBLA NA PGVODNE MIESTA
EXISTUJOCICH, VID VYKRES ’ ’ )

- EXISTUJUCE SVIETIDLA OSADENE NA STROPE NA SADROKARTONOVOM PODHLADE V POCTE ks V MIESTNOSTI
¢ 124 SA ZDEMONTUJU A OSADIA SA NOVE LED SVIETIDLA 6ks DO KAZETOVEHO PODHLADU 600x600

- TROJFAZOVE ZASUVKY 32A (XS1- XS5) SA OSADIA NA STENU VO VYSKE 1,2m OB PODLAHY

POZNAMKY EXIST. NN ROZVODY:

EXISTUJUCA INSTALACIA JE NAVRHNUTA KABLAMI CYKY, ULOZENYMI PREVAZNE POD OMIETKOU. PRIVODY K STROPNYM
SVIETIDLAM REALIZOVAT PLOCHYM VODICOM CYKYL, POD KERAMICKYM GBKLADOM ULOZIT KABLE DO TRUBIEK FX POD
OMIETKOU.

V PRIESTOROCH S PODHLADOM BUDU NAVRHOVANE EL.VEDENIA ULOZENE DO KABLOVYCH PVC ZLABOV V KONSTRUKCII
PODHLADU, ODBOCNE KRABICE UMIESTNIT MIMO PODHLAD TAK, ABY BOLI VOLNE PRISTUPNE.

VYPINACE A ZASUVKY OSADIT VO VYSKE cca 1200mm OD CISTEJ PODLAHY, NASTENNE SVIETIDLA VO VYSKE cca 2250mm
ALEBO PODLA KOTY NA VYKRESE.

V PRIPADE ULOZENIA EL. INSTALACIE NA HORLAVY PODKLAD JE NUTNE DODRZAT USTANOVENIA STN 332312 GHLADNE
VOLBY PQUZITYCH MATERIALQV | SPOSOBU ULOZENIA EL. PRISTROJOV A EL. VEDENI.

UMIESTNENIE SILNOPRUDOVYCH ZASUVIEK KGORDINOVAT SO SLABOPRUDGM.
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0BV.£.40 — CYKY-J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
0BV.&.49 — CYKY-J 5x2,5 — ZASUVKA 400V
0BV.&. 3 — CYKY—J 3x1,5 — OSVETLENIE
0BV.£.42 — CYKY-J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
0BV.£.52 — CYKY-J 5x4 — ZASUVKA 400V
0BV.&.50 — CYKY-J 5x2,5 — ZASUVKA 400V
0BV.2.41 — CYKY=J 3x2,5 — ZASUVKA 230V

A

0BV.&.16 — CYKY-J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
0BV.£.17 — CYKY=J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
OBV.&. 1 — CYKY=J 3x1,5 — OSVETLENEE
0BV.£.03 — CYKY=J 5x10_— rozvadzat RK
OBV.£.18 — CYKY-J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
OBV.. 4 = CYKY=J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
F

0BV.£.02 — CYKY-J 5x10_— rozvidzat RS22
OBV.&.13 — CYKY=J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
D

C

©
0BV.£.38 — CYKY-J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
0BV.£.37 — CYKY-J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
0BV.£.55 — CYKY—J 3x1,5 — ventilgtor M101
0BV.£.36 — CYKY—J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
OBV.&. 6 — CYKY-J 3x1,5 — OSVETLENIE

0BV.£.25 — CYKY-J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
0BV.£.24 — CYKY-J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
0BV.£.23 — CYKY-J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
0BV.2.22 — CYKY=J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
OBV.&. 5 — CYKY-J 3x1,5 — OSVETLENIE

©
@\ 0BV.2.12 — CYKY—J 3x1,5 — OSVETLENIE
E
0BV.£.26 — CYKY—J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
0BV.E. 9 — CYKY—=J 3x1,5 — OSVETLENIE
0BV.£.35 — CYKY—J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
0BV.£.04 — CYKY=J 5x10 — rez. pre bufet
0BV.&.11 — CYKY—=J 3x1,5 — OSVETLENIE

| F
__Q—_ 0BV.2.27 — CYKY=J 3x2.5 — ZASUVKA 230V

0BV.2.30 — CYKY=J 3x2.5 — ZASUVKA 230V
0BV.£.28 — CYKY-J 3x2.5 — ZASUVKA 230V
0BV.£.29 — CYKY-J 3x2.5 — ZASUVKA 230V
0BV.£.32 — CYKY—J 3x2.5 — ZASUVKA 230V
0BV.2.31 — CYKY=J 3x2.5 — ZASUVKA 230V
0BV.£.33 — CYKY—J 3x2.5 — ZASUVKA 230V
OBV.£.10 — CYKY—J 3x1,5 — OSVETLENIE

0BV.£.34 — CYKY-J 3x2.5 — ZASUVKA 230V
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0BV.&.19 — CYKY-J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
0BV.E. 8 — CYKY-J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
0BV.£.39 — CYKY-J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
0BV.E. 7 — CYKY—J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
0BV.&.20 — CYKY-J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
\ 0BV.£.21 — CYKY-J 3x2,5 — ZASUVKA 230V
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Z0DP. PROJEKTANT VYPRACOVAL MIESTO: TRENCIN, ast ZABLATIE

FISCHER

ING. FISCHER

PROJEKTOVANIE ELEKTRICKYCH

OKRES: TRENCIN KRAJ: TRENCIANSKY ZARIADENT NN A VN

TATRANSKA 302/18, POVAZSKA BYSTRICA
tel:+421 42 4321041, mobil: 0907 773 002
email: afischer projekt@gmail.com

INVESTOR: | TRENCIANSKA UNIVERZITA A.D., TRENCIN

p . FORMAT 16xAL
STAVBA: KREATIVNE CENTRUM TRENCIANSKEJ UNIVERZITY DATUM 10/2019
OBJEKT: PRIESTOR KREATIVNEHO CENTRA TRENCIANSKEJ UNIVERZITY - ¢ast A - ]
STUPEN DOK. OHLASENIE STAVBY
CAST: UMELE OSVETLENIE A VNUTORNE SILNOPRUDOVE NN ROZVODY €. ZAKAZKY XX/2019
OBSAH: VYMENA UMELEHO OSVETLENIA TI.ESR:A ¢ WKTESU




